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Abstract: 

Source: DE4308228C The invention relates to a main distributor for optical fibres in communications technology, 
having a plurality of incoming fibres and a multiplicity of continuing and outgoing fibres connected thereto by means of 
splices, couplers, spare lengths (routing links) of fibres, connectors and/or couplings. 

Assigned to the main distributor are mounting racks which accommodate, in housing-like closed modules, fibre 
sections with functions which differ from each other. 

These are fibre sections with splices, with couplers, with connectors, with couplings and/or spare lengths. 

To achieve a space-saving construction and easy handling, it is proposed to connect to each other in a releasable 
manner at least two modules with sections, differing in terms of function, of such fibres which form part of the 

same line section between a specific incoming fibre and the continuing fibre or fibres, connected thereto, in order 
to form a constructional unit to be handled as a whole. 
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<g) Hauptverteller f ur LIchtleitfasern der Konrimunikationstechnik 

(g> Die Erfindung richtet sich auf einen Hauptverteller fur 
Lichtleltfasem der Kommunikatk>nstechnik mit mehreren 
ankommenden Fasern und eine Vielzahi von uber SpleiSe, 
Koppler, Fasenreserveiangen, Stecker und/oder Kupplungen 
damit verbundenen weherfuhrendeii und abgehenden Fa- 
sem. Dem Hauptverteller sind Baugruppentrager zugeord- 
net, der Faserabschnitte mit zueinander unterschiedfichen 
Funkttonen in gehauseartig geschlossenen Moduin auf- 
nimmt Dazu gehoren Faserabschnitte mit SpleiSen, mit 
Kopplern, mit Steckem, mit Kupfrfungen und/oder mit 
Resenreiangen. Um einen raumsparenden Aufbau und eine 
bequeme Handhabung zu erzielen, wird vorgeschlagen, 
wenigstens zwei Moduin mit fonktionsunterschiedllchen 
Abschnitten solcher Fasern» die zu dem gleichen Leltungs- 
zug zwischen einer bestimmten ankomnwnden und der bzw. 
den damit verbundenen weiterfuhrenden Faser bzw. Fasern 
■ gehdren, zu einer als Ganzes zu handhabenden Baueinheit 
Idsbar miteinander zu verbinden. 
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Beschreibung 

Die Erfindimg richtet sich auf einen Hauptverteiler 
fiir liditleitfaseni der im Oberbegriff des Anspruches 1 
angegebenen Art soldier Hauptverteiler ist die 
SchnittsteUe zwischen den Mentechnisdien und den 
ubertragungstechnischen Binrichtungen der Kommum- 
kationstechnik. Aus meBtechnischen und sdialtun^- 
technischen Grunden ist der Hauptverteiler die Trenn- 
stcUe in einem Leitungszug. 

Bei dem bekannten Hauptverteiler muBte man so- 
wohl eine Oberlange des ankommenden AuBenkabels 
und als auch OberlSngen der ausgekoppelten Fasem 
beidseitig eines einen SpleiB und einen Koppler aufneh- 
menden, in sich geMuseartig geschlossenen Moduls 
vorsehen, damit ausrdchende Reserven fdr eine Ent- 
nahme des Moduls aus einem ihn auf nehmenden Trager 
moglich wurde. Diese Trager werden Qbiidierweise als 
"Baugruppentrager* bezeidmet Die Entnahme war er- 
forderlich, um den Modul fur eine FaserverschweiBung 
an ein vor dem BaugruppentrSger befindliches SpleiB-^ 
gerat heranzufuhren. Die beidseitigen Oberlangen der 
Fasem waren in Behaltnissen angeordnet Diese BeMlt- 
nisse und der Koppiermodul waren im BaugruppentrS- 
gcr in raumlicher Distanz zueinander angeordnet, was 
auch fur die nachfolgenden Bauteile gait, wie einem 
SpleiBmodul zur Verbindung der ausgekoppelten Fa- 
sem zu ummantelte Fasem, die als "Kabel" zu bezeich- 
nen sind. Die Kabeienden waren iiblicherweise mit Stek- 
kem verseh^n und mit*entsprechenden Reservelingen 
in emem weiteren Beh^ltnis untergebracht, das aich an 
einem anderen Ort des Hauptverteilers befand. Diese 
mit einem Stecker versehenen EndstOcke des Kabels 
werden fiblicherweise als 'T*igtail" bezeichnet 

Bei der Entnahme des Kopplermoduls aus dem Bau- 
gruppentrager des Gf-HVt muB dieses mit einer Hand 
gehalten und mit der anderen Hand abwechselnd die 
Oberlangen von der Ein- und Ausgangsseite aus einem 
Oder mehreren zentralen oder dezentralen Oberlange- 
naufnahmen entnommen werden; unter diesen UmstSn- 
den muB mil einer Beschadigung der im Betrieb befind^ 
lichen Fasem gerecbnet werden. 

Eine Vorkonfektionierung der Kopplermodule und 
der nachfolgenden SpleiBmodule zu einer Funktionsein- 
heit ist nicht gegeben. Die SpleiBe und eine weitere 
raum- und kostenaufwendige SpleiBreserve fur die Fa- 
serverschweiBung ans SpleiBgerat zwischen den von 
den Kopplera kommenden Fasem und den im Leitimgs- 
zug weiterfiihrenden Pigtail-Einzelfasem mit Steckem 
zu raumlich distanziert plazierten Steckermoduin wer- 
den in SpleiBmodub atif genommen, die ebenfalis in 
Baugmppentragem zusammengefaBt werden. 

Die geschikierten Nachteile bezUglich der Handha- 
bung von Faser^ei^nigen und deren nidit zu veraach- 
lassigenden Kosten selbst, soIImi dtirch eine erfindungs- 
gemaBe Faserftihrung durch den Gf-HVt m einem Ge- 
samtmodul vermieden werden. 

Es ist bekannt, eine Vielzahl solcher Baugrappentra- 
ger in emem Verteiler-Schranksystem anzuordnen (DE- 
OS 42 07 531), Dafttr verwendet man Rahmenkonstruk- 
tionen mit innenseitig angelenkten Einzel-Schwenkrah- 
men. Zwischen mehreren Einzel-Schwenkrahmen ent- 
steht ein Raum, der Rangier-Oberiangen der optischen 
Leiter auf nehmen kann. 

Der Brfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen 
Hauptverteiler zu entwickeln, der einen raumsparenden 
Aufbau besitzt und sich durch eine bequemere Handha- 
bung auszeichnet Dies wird erfindungsgemaS durch die 
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im Kennzeichen des Anspruches 1 angefQhrten MaB- 
nahmen erreicht, denen folgende besondere Bedeutung 
zukommt 

Die Erfmdung setzt mindestens zwei Moduhi, die Fa- 
5 serabscfanitte des gleichen Leitungszugs mit unter- 
schiedHchen Funktionen aufnehmen, unraittelbar ne- 
beneinander» und verbindet sie zu einer als Ganzes zu 
handhabenden Bauemhext Sind in einem bestimmten 
Faserabschnitt Arbeiten auszufOhren, so wu-d nicht nur 
10 der betreffende Modui, sondera die ganze Baueinheit 
aus dem Baugruppentrager entnommen. Dadurch wer- 
den Reservelangen zwischen einzek zu entnehmenden 
Moduln, wie sie im bekannten Stand der Technik erfor- 
derlich waren, eingespart Die zu emer Baueinheit gehd- 
15 renden Moduln liegen mit ihren Gehausen nebeneinan- 
der, sind durch Verbindimgselemente mitetnander ge- 
kuppelt und bikleii einen zusammenhangenden Gehau- 
sestapeL 

Yorteilhaft ist es, den kompletten Satz aller, zu einem 
20 durchgehenden Leitungszug gehdrenden Moduln in d- 
nem solchen Gehiusestapel zusanamenzufassea Will 
man Arbeiten an einem bestimmten Faserabschnitt aus- 
ffihren, z. B. einem SpleiB mit einer zusatzlichen ankom- 
menden Faser ausfOhren, so geniigt es, lediglich eine 
25 ausreichende Reservelange in einem die ankommende 
Faser aufnehmenden ersten Modul vorzusehen. Dies 
genugt, um die ganze Baueinheit mit einer Hand aus 
dem Baugruppentrager entnehmen zu kdnnen. Bei der 
Entnahme der Baueinheit wird zunachst ein ausreichen- 
30 des FaserstUck aus dem eine Reserveiange aufnehmen- 
den ersten Modul der Baueinheit abgezogen. Im heraus- 
gezogenen Znstand kann dann das Gehtuse dieses er- 
sten Modnls mit der zweiten Hand gedffnet tmd die 
Faserreserve voUstandig abgewickelt werden, bis das 
35 SpleiBgerat fiir die weitere Bearbeitung errdcht ist Am 
SpleiBgerat kann die Baueinheit problemlos in ihre ein- 
zelnen Moduln zerlegt werden. Von groBer Bedeutung 
ist es, daB die Baueinheit mit ihren Moduln weitgehend 
vorkonfektioniert werden kann. Es geniigt namlich, vor 
40 Ort nur noch die SpleiBverbmdung zwischen der an- 
kommenden Faser und der zum Koppler weiterfiihren- 
den Engangsfaser herzustellen. Die verschiedenen Ein- 
zelmoduie kdnnen durch einf ache, mechanische Verbin- 
dungstedmik passend f0r jeden Anwendungsfall zusam- 
45 mengestellt werden. Die Zusammenstellung and interne 
Verkabelung der Einzdmodule kann bcim Herstellcr 
Oder beim Kunden durchgefiihrt werden. Durch Dazwi- 
schensetzen oder Entfemen von Einzelmoduln kann die 
Baueinheit nach der Erfmdung beliebig geandert, erwei- 
50 tert oder verkiirzt werden. Die ganze Bauemheit kann 
iiber sogenannte "Cassettenkartenftihrungen* metri- 
scher Baugmppentrager in jeder Kombination einge- 
fiihrt werden und dort bei Bedarf einrasten. Dazu sind 
die einzeben Gehause der Modukt mit iibereinstim- 
55 menden Filhrungmppenversehen. 

Wdtere MaBnahmen und Vorteile der Erfindung er- 
geben dch aus den Unteranspriichen, der Beschreibtmg 
und den Zeichnungen. In der Zeichnung ist die Erfm- 
dung in einem Ausfiihnmgsbeispiel dargesteUt Es zei- 
eo gen 

Fig. 1 schematisch die bekannte Anordnungsfolge der 
Faserabschnitte und ihre Zusammenfassung in Behalt- 
nissen beim Stand der Technik, 
Rg. 2 in einem der Fig. 1 entsprechenden Schema die 
€5 durch die Brfindung ach ergebende neue Anordnungs- 
folge, 

Fig. 3 und 4 perspektimdi die mehrere Moduln um- 
fassende Baueinheit nach der Erfindung in rOckseitiger 
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bzw. vorderseitiger Ansicht, 

Fig. 5 perspektivisch und teilweise weggebrochen, die 
beiden BestandteUe eines Grundgefaauses, weldies 
durch unterschiedliche Einbauten ziir Herstellung funk- 
tionsunterschiedlicher Moduls verwendet werden kaim, 5 

Fig. 6 die Draufsicht auf die eine Ausgangsseite eines 
besonderen Kombinationsmoduis, 

Fig. 7 die entsprechende Draufsicht auf die Eingangs- 
seite des in Fig. 6 gezeigten Kombinationsmoduis, 

Fig. 8 und 9 die Seitenansicht, teilweise im Ausbruch, 10 
und die Draufsicht auf das Kombinationsmodul von 
Fig. 6 und 7» 

Fig. 10 in einer der FSg. 5 entsprechenden perspekti- 
vischen Darstdlung ein zur Baueinbeit gehdrendes 
SpIei0modul, is 

Fig, 1 1 in perspektivischer Darsteliung ein zur Bau- 
einbeit gehdrendes Pigtailmodul mit einer Auskiapplage 
eines Bestandteiis, 

Fig. 12 in starker VergrdBerung eine Detailansicht 
des herausgeklappten Bestandteils von Fig. 11, 20 

Fig. 13 und 14 zwei weitere Schnittansichten dureh 
das in Fig. 12 gezeigte Detail langs der dortigen Schnitt- 
Knie XIII-XIII bzw. XIV-XIV, 

Fig. 15 in perspektivischer Darsteliung einen Bau- 
Gruppentrdger des Hauptverteilers nach der Erfindung 25 
mit vier darin angeordneten Baueinheiten, wobei der 
Trager an einer Stelle zur Sichtbannachung weiterer 
Details ausgebrochen ist und 

Fig. 16 in perspektivischer, schematischer Darstel- 
iung eine zum AbschluB der abgehenden Fasem eines 30 
zusammengehdrigen Leitungszugs dienende weitere 
Baueinheit 

Die Anordnungsfolge der verschiedenen Abschnitte 
eines Leitungszugs bei einem Hauptverteiler nach dem 
Stand der Technik laSt sich anhand der Fig. 1 naher 35 
eriautem. Die ankommende Faser 10 wurde mit einer 
ausreichenden Oberiange 11 in einem BehSltnis 19 in- 
nerhalb des Hauptverteilers untergebracht, in welchem 
auch die entsprechenden Reservelangen anderer an- 
kommender Fasem aufgenommen sein konnten. Von 40 
dort wurde die Faser zu einem entfemten Kopplermo- 
dul 12 gef uhrt, dessen Gehause die durch die Klammer 
in Fig. 1 veranschauiichten Abschnitte des Leitungszugs 

20 aufzunehmen hatte. In diesem Kopplermodul 12 be- 
fanden sich ein SpleiB 13 mit fiir die SpleiBarbeiten er- 45 
forderiichen kleinen Faservorratsmengen 14 und ein 
Kopplcr 15, der die Faser 10 mit der gewiinschten An- 
zahl von wciterfiihrendeii Fasem 16 aufteilte. Fur diese 
Fasern 16 muBten auch hinter dem Modul 12 ausrei- 
chende Reservelangen 17 vorgesehen sein, um den be- 50 
kannten Kopplermodul 12 aus dem Baugruppentriger 
entnehmen zu konnen. Diese Reservelangen 17 waren 

in einem Behaltnis 18 zusammengefaBt, welches sich, 
mit entsprechenden weiteren Reservelangen fiir weite- 
re Leitungszfige 20, an einer vom Kopplermodul 12 55 
raumlich entfemten Stelle des Hauptverteilers befand 
Die Fasem 16 wurden dann zu einem in Distanz dazu 
befmdlichem SpIeiBmodul 21 gefiihrt, das fiir die ent- 
sprechenden Arbeiten am dortigen SpleiB 22 wieder 
kieine FaservorratsmSngen 14 aufwies. Ffir Rangierar- eo 
beiten war das Endstiick 16' der Fasem ummantelt, bil- 
dete also ein Kabel, welches in ausrdchenden Reserve- 
langen 23 vorliegen muBte, In einem vom SpIeiBmodul 

21 distanzierten Bereich des BaugmppentrSgers befand 
sich das in Fig. 1 mit der Klammer 24 bezeichnete Be- 65 
haltnis, in welchem diese Kabel-Reserveiangen 23 ange- 
ordnet waren. Jedes Kabelendstuck 16' war mit einem 
Stecker 25 abgeschlossen, was in der Technik ublicher- 



weise als Tigtaif bezeichnet wird. 

In Fig. 1 sind schlieBlich auch die zugehorigen abge- 
henden Fasem 26 des Leitungszugs 20 mit ihren aufein- 
anderfolgenden Faserabschnitten gezeigt,die in raumli- 
cher Distanz zudnander in einem entsprechenden Bau- 
gruppentrager untergebracht waren. Es gab zunachst 
Buchsen 27, die mit den vorerwShnten Steckera 25 der 
Pigtails 16' in der gewunschten Weisc kuppelbar waren. 
Die Buchsen 27 fur alle Leitungsziige waren in einem 
eigenen Buchsenfeld 28 angeordnet Von dort wurden 
die Fasera 26 zu einem davon entfemten SpIeiBmodul 
30 gef uhrt, welche auBer den SpleiBen 29 wieder die fur 
die SpleiBarbeiten erforderiichen kleinen Faservorrats- 
mengen 14 aufwies. In Distanz zu diesem SpIeiBmodul 
30 befanden sich schlieBlich im zugehdrigen Baugmp- 
pentrager wieder Behaitnisse 30', welche die fOr Ran- 
gierari>eiten erforderiichen Reservelangen 31 der Fa- 
sem 26' aufzunehmen hatten. 

Die Erfindung schlagt demgegenuber vor, alle zu dem 
gieichen Leitungszug 20 gehorenden Moduin 33, 34, 35 
zu einer gemeinsamen Baueinheit 40 zusammenzufas- 
sen, die jeweils in beliebiger, den jeweiligen Bediirfnis- 
sen entsprechenden Weise aus verschiedenen Einzelmo- 
duln zusammengebaut wird. Die Riick- und Vorderan- 
sicht dieser Baueinheit 40 ist jeweils in Fig. 3 md 4 
perspekti^sch gezeigt Im dargestellten Ausftihmngs- 
beispiel lassen sich prinzipiell drei Typwi von Moduin 
unterscheiden, deren Aufbau und Funktion nachfolgend 
noch nfiher beschrieben werden wird, n§mlich aus ei- 
nem besonderen Kombinationsmodul 33 einem SpIeiB- 
modul 34 und aus einer Gruppe 77 von Pigtaihnoduln 
35, woven im vorliegenden Fall acht Exempiare vorge- 
sehen sind. 

Diese Moddn 33, 34, 35 umfassen, wie aus Fig. 4 er- 
kennbar ist, ihren jeweiligen Funktionen angepafite Ge- 
hause 32, 38, 39. die im Gebrauchsfall mit ihren Breitfia- 
chen 43 berfihrend nebeneinanderiicgen und durch Ver- 
bindungselemente 41, 42 zu einem zusammenhangen- 
den Gehausestapel 44 verelnigt shid Im dargestellten 
Ausfahmngsbeispiel bestehen die miteinander gekup- 
pelten Verbindungselemente 41, 42 aus einer schwal- 
benschwanzformigen Feder 41 an der oberen Schmal- 
seite 45 der einzelnen Gehause 32, 38, 39 einerseits und 
einer mit entsprechend komplementarer Schwalben- 
schwanznut versehenen, durchgehenden Montageleiste 
42. Die drei Gehause 32, 38, 39 lassen sich aber auf zwei 
Grundtypen reduzieren. Die Gehause 32, 38 lassen sich 
aus einem elnheitiichen Grundgehause 50 herstellen, das 
in Fig. 5 naher erlSutert ist 

Das Grundgehause 50 ist in sich zweiteilig ausgebil- 
det und besteht aus emer GelUUiseschale 51 und einer 
Dedq)latte 52: Die Geh&useschale 51 ihrerseits umfaBt 
eine Basisplatte 53 vier Umfangswandteilen 54^ Die Ba- 
dsplatte 53 tragt im Schalemnneren befindliche Monta- 
genocken 55 imd Gewindeaufnahmen 56. Auf der Au- 
Benseite des einen, oberen Umfangswandteils 54 befm- 
det sich die bereits erwahnte schwalbenschwanzformige 
Feder 41 und eine Fiihrungsleiste 57, die allerdings in 
entsprechender We^e auch auf der Unterseite des ge- 
genuberliegenden Umfangswandteils 54 angeordnet, 
und der in Fig. 5 nicht naher erkennbar ist 

Die Deckplatte 52 soli die Schalendffnung 58 der Ge- 
haus^diale 51 im Montagefail abdecken. Fiir den Zu- 
sammenhalt dienen zueinander kompiementar gestalte- 
te Steckelemente 46, 47, die hier aus angeformten Zap- 
fen 46 an der Deckplatte 52 und entsprechende Zapf en- 
aufnahmen 47 in den Eckbereicfaen der Umfangswand- 
teile 54 der GehSuseschaie 51 bestehea Wegen dieser 
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Steckelemente 46, 47 ist bedarfsweise die Deckplatte 52 einen solchen Durchbruch 65 gelangt die Faser 10 in das 
schneU demontierbar, urn die SchalenSffnung 58 freizu- Innere des ersten Teilgehauses 36, im Sinne des aus 
legen und Zugang zum Gehiuseinneren zu bekommen. Fig. 7 ersichtlichen Einfiihrpf eils 66. 
Wie ersiditlich. bestimmt die Basisplatte 53 bzw. die In dem Teilgehause 36 umwindet die Faser 10 den 
montierte Dedcplattc 52 die bereits im Zusammenhang 5 Trommelkern 63 weitrtumig mit zahlreichen Wmdun- 
mit Fig. 4 eriauterte BreitflSche 43 des Gehauses. Durch gen 68, wodurch die eingangs erwShnte Reserveiange 
entsprechende Einbauten in den Gehauseschalen 51 11 entsteht, die symbolisch auch im Schema von Rg. 2 
wird das Grundgehause 50 folgenden, noch naher zu zu erkennen ist Der Teilmodul 61 auf dieser vom ersten 
eriautemden Funktionen angepaBt Teilgehause 36 bestimmten Eingangsseite des Kombi- 

Wie durch die Strichpunktlinie 59 in Fig. 4 angedeutet 10 nationsmoduis 33 ist folglich ein "Tleserveiangenteil 61 • 
ist, werden zum Aufbau eines Gehauses 32 fiir den Ebenfalls auf der Gehauseruckseite 60 wird die Faser 10 
Kombinationsmodul 33 zwei solcher Grundgehause 50 im Sinne des Pf eils m von Fig, 7 aus dem an der gegen- 
verwendet die aber durch Einbauten zu unterschiedli- aberliegenden Gehauseschmalseite befmdlichen Durch- 
chenTeilgehausen36,37modifiziertsindDiesistinden bruch 65 wieder herausgeffihrt Zwischen diesem 
Fig* 6 bis 9 nther erlautert In Fig. 8 und 9 sind die 15 Durchbruch 65 und seiner Montageaussparung 75 1st 
beiden modifirierten TeilgeMuse 36, 37 durch die ent- eine Zugabfangung 67 gen^ Rg. 7 vorgesehen, die an 
sprechenden Deckplattcn 52 ihrer Gehiuseschalen ab- der Faser 10 angreift. 

gedeckt, wahrend zur Verdeutlichung des inneren Auf- Nachdem die Faser den Reservelingenteil 61 verlas- 
baus in Fig. 6 und 7 die Deckplatten entfcmt sind. Der sen hat, wird sie, wie aus Fig. 3 zu erkennen ist, auf der 
Kombinationsmodul 33 besitzt also ein Doppelgehause 20 Gehauser0cksdte60niiteinemUbergangsstfick70 wei- 
32 mit einer gegenuber dem Grundgehluse 50 doppel- tergefOhrt, bevor sie durch eine entsprechende untere 
ter Gehausebreite. Offnung 65 im benachbarten Teilgehause 37 wieder m 

Das eine Teilgehause 36 gemaB Hg. 7 kommt da- das Innere dieses Teilgehauses 37 im Sinne des aus 
durch zustande, daB die dortige Gehauseschale 51 mit Rg. 6 ersichtlichen Einfuhrungspfeils 66 eintritt Zu be- 
einem mittigen Trommelkern 63 versehen wird, dessen 25 achten ist, daB die Ansicht von Rg. 6 spiegelbildlich zur 
Trommeldurchmesser grdBer/gleich dem Mindestbie- Ansicht von Rg. 7 ausgefuhrt ist, wie anhand des m 
geradius der Fasem ist Dazu wird der Trommelkern auf Rg. 6 unten gezeigten Verbindungselements 41 zu er- 
die in Ffe. 5 erwahnten Montagenocken 55 gesteckt und kennen ist, welches sich an der oberen Gehauseschmal- 
umschUefit die Gewindeaufnahmen 56. Das andere Teil- seite befmdet Im Bereich des dortigen Gehausedurch- 
gehause 37 geht aus dem gleichen Grundgehause 50 30 bruchs es kSnnen wieder ent^rechende Zugabfangun- 
hervor, wenn in dessen Gehauseschale 51, wie Rg. 6 gen 67 wirksam sein. Von dort veriauft die Faser 10 m 
zeigt, sowohl ein SpleiBhalter 48 als auch em Koppler- einigen groBen Windungen, um die bereits eingangs er- 
halter 49 montiert werden. Dazu dienen die im Zusam- wahnte, fOr weitere SpleiBarbciten ausrciehende kleine 
menhang mit Rg. 5 erlauterten Gewindeaufnahmen 56, Faservorratsmenge 14 entstehen zu lassen, die symho- 
in welche Befestigungsschrauben fCir diese Halter 48, 49 35 Hsch auch in dem bereits erwahnten Schema von Fig. 2 
eingreifen. verdeutUcht ist Die Faser 10 gelangt schheBhch zu dem 

Das den erwahnten Kombinationsmodul 33 kenn- bereits beschriebenen SpleiBhalter 48, wo der auch im 
zeichnende Doppelgehause 32 kommt durch eme paar- Schema von Rg. 2 erkennbare SpIeiB 13 aufgenommen 
weise Verbindung der beiden Teilgehause 36, 37 zustan- wird. Dann, iiber weitere wenige Wndungen, welche die 
de. Dies gesdueht dadurch, wie am besten anhand der 40 zur AusbUdung der im Schema von Rg. 2 gezeigte wei- 
Rg. 9 zu erkennen ist, daB die di^em Teilgehause 36, 37 tere kleiiie Faservorratsmenge 14 erzeugen, kommt die 
zugrundeHegenden beiden Grundgehause 50 in zuein- Faser 10 schHeBHch, wie Rg. 6 zeigt, zu dem bereits 
ander spiegelbUdlicher Anordnung mit den AuBenfia- erwahnten Kopplerhalter 49 mnerhalb dieses Twlge- 
Chen ihrer in Rg. 5 gezeigten Basisplatten 53 aneinan- hauses 37. Der Koppler 15 1st audi nn Sdiema von Hg. 2 
dergelegt und f est miteinander verbunden werden. Dies 45 angedeutet ^ u 

kann z. B. durch SchweiBen oder Kleben oder bedarfs- Im Koppler 15 ist die antommende Faser 10 an meh- 
weise durch entsprechende VerbmdungsgUedergesche- rere weiterfuhrende Fasem 16 angekoppelt, wie m 
hen. Zwischen den beiden Grundgehausen 50 entsteht Rg. 6 in Form eines austretenden Fasert»ttschels 71 an- 
eine Berahrungsfuge 59. Die erwahnten Schalendffnun- gedeutet ist, wahrend aus GrOnden der Deutlichkeit nur 
gen 58 der beklen Grundgehause 50 befmden sich auf 50 eine dieser weiterfiihrenden Fasem 16 des Btischels 71 
gegenttberUegenden Breitseiten des Doppelgehauses 32 im Gehauseinneren gezeichnet 1st. Dieser Teihnodul 62 
und sind daher,bcieinem aus der Baucinheit 40 demon- des Kombinationsmoduls 33 kann daher auch als 
tierten Kombinationsmodule 33, bedarfsweise zugang- TCoppIerten" bezeicfanet werden. Die als Buschcl 71 
U^jj^ vorliegenden Fasem 16 sind, wie aus Rg. 3 zu ersehen 

Wegen der erwahnten fuidctionsuntersdiiedlichen 55 bt, aus dem oberen Gehausedurchbruch 65 dieses Teil- 
Einbauten 48. 49 einerseits und 63 andererseits im Dop- gehauses 37 wieder herausgrfiihrt Sie k6nnen yon ei- 
peigehause 32, lassen sich im Kombinationsmodul 33 nem in Rg. 6 erkennbaren Schutzschlauch umhullt sem, 
zwei funktionsunterschiedUche Teihnoduhi 61, 62 unter- an dem eine Zugabfangung 67 wieder angreifen kana 
scheiden, deren Aufbau aus Rg, 6 und 7 zu erkennen ist Sie werden auf der Gehauserikte^ite 60 von Fig. 3 zu 
DerKombmationsmodul33istdasersteBaugUedderin eo dem nachfolgenden Gehause 38 dieser Baueinheit 40 
Rg, 3 gezeigten Baueinheit 40. In Rg. 3 sind die Gehau- gefiihrt . ^ , . ^ . , 

serfickseiten 60 der Baueinheit 40 gezeigt Wie schon Normalerweise befmdet sich eme solche Baueinheit 
aus dem Grundgehause 50 von Rg. 5 zu erkennen ist, ist 40 zusammen mit entsprechenden weiteren Bauemhei- 
die GehauserOckseite 60 formgleich zu der gegentiber- ten, wie R^ 15 zeigt, in emem sogenannten Baugrup- 
liegenden Gehausevorderseite 64 ausgebildet, die in 65 pentrager 80, dessen Aufbau noch naher eriaut^^ 
Re. 4 bei der Baueinheit 40 siditbar ist In den vier Wenn an einem Faserabschmtt des auch im Schema von 
Eckbereichen smd vier DurchbracheSS mit vier angren- Rg. 2 gezeigten, durcfagehenden Leitunpzugs ^ Ar- 
zenden Montageaussparungen 75 vorgesehen. Durch beiten auszufOhren smd, z.B. am vorerwahnten bplem 
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13, so wird die Baueinheit 40 mit ihrem kompletten Ge- 
hausestapei 44 von Fig. 4 erfaBt und aus dem Trager 80 
entnommen. I^e im Zusammenhang mit Rg. 7 beschrie- 
benen Windungen 68 der ankommenden Fasern 10 sind 
so weitrS.umig ausgebildet und in so hoher StOckzahl im 5 
dortigen Reservelangenteil 61 des Kombinationsmoduls 
33 angeordnet, daB bei dieser Entnahme ein ausreichen- 
des Faserteilstiick aus diesem Teiigehause 36 herausge- 
zogen werden kann. Die Windungen 68 wickein sich 
dabei etwas enger um den Trommelkern 63, der aber, 10 
wie bereits erwShnt wurde, den Mindestbiegeradius der 
Fasem nicht unterschreiten laBt Nun kann die im Zu- 
sammenhang mit Fig. 5 bereits eriauterte Deckpla-tte 52 
von diesem TeilgehSuse 36 entfernt werden. Jetzt ist die 
Gehauseschale frei zuganglich, und es kann die ganze 15 
Reservelange 11 der Faser 10 entnommen werden. An 
einem vor dem Baugruppenti^ger 80 von Fig. 15 be- 
fmdlichen SpieiBgerat k6nnen dann die erforderlichen 
Arbeiten bequem ausgefuhrt werden. Dazu wird der 
Kombinationsmodui 33 mit seinem Doppelgehause 32 20 
aus der Baueinheit 40 gelost Dann ist das auf der gegen- 
Qberliegenden Breitscite des benachbarten Teilgehau- 
ses 37 befindliche Kopplerteil 62 von Fig. 6 zuganglich, 
wenn man die dortige» esntsprechende Deckpiatte 52 des 
in Fig. 5 eriauterten Grundgehauses SO entfernt 25 

Nach Fertigstellung des SpleiBes 13 ergeben sich die 
vorerwahnten Handhabungsschritte in umgekehrter 
Reihenfolge. Das mit seinen Deckplatten wieder ge- 
schlossene Doppelgehause 32 kann nun fiber die er- 
wahnten Verbindungselemente 41, 42 wieder mit den 30 
iibrigen Bestandteiien der Baueinheit 40 zusammenge- 
steckt werden. Dann wird der ganze Gehausestapel 44 
wieder in den Baugruppentrager 80 von Fig. 15 zurfick- 
gestellt Die in den wciteren Moduhi 34, 35 der Bauein- 
heit 40 befmdlichen Faserabschnitte sind von cter 35 
SpleiBarbeit nicht berQhrt Diese Bereiche der Bauein- 
heit lassen sich weitgehend vorkonfektionieren, was oh- 
ne weiteres bereits werkseitig geschehen kann. Damit 
ist nicht nur die Handhabung, sondem auch die Erstel- 
iung, Kontrolle und Reparatur des erfindungsgemaBen 40 
Hauptverteilers entschieden veremfacht Es braucht nur 
die ankommende Faser 10 gespleifit zu werden, die cine 
defmierte Ablage in dem Reservelangenteil 61 erfihrt 
Es liegt eme defmierte Kabelfuhrung, wie bd 70 zu er- 
kennenist,auf denGehiuseriiclseitensowohlzwischen 45 
den TeDgeh&usen 36, 37 des Kombmationsmoduls 33, als 
auch zwischen den nachfoigenden Gehausen 38, 3& der 
weiteren Modubi 34, 35 von 

Wie aus Fig. 6 erkennbar ist, ist im SpleiBfaaiter 48 des 
Kopplcrteiis 62 noch ausreichend Piatz, um writere 50 
SpIeiBen 22 unterzubringen, die auch in der Schema- 
zeichnung von Fig. 2 verdeutiicht sind. Dies ist mdglich, 
soiange von der Faser 10 bis zu vier weiterfulirende 
Fasem 16 ausgekoppelt werden. In diesem Fall sind 
dann in dem Doppelgehause 32 des Kopplermoduls 55 
nicht nur die im Schema von Fig. 2 mit der Klammer 33 
gekennzei^eten Faserabschnitte erf aBt, sondem auch 
die in Fig. 2 sich daran anschlieBenden benachbarten 
Faserabschnitte 34. Wenn aber grSBere Koppehrerhalt- 
nisseerwunschtsmd,folgt dem Kombinationsmodui 33 so 

von Fig. 4 der bereits obenerwahnte SpleiBmodul 34, 
dessen Aussehen in Fig. 10 gezeigt ist 

Das Gehause des SpleiSmoduis 34 entsteht wieder 
aus dem in Fig. 5 gezeigten Grundgehause 50, wie an- 
hand der in Fig. 10 gezeigten entsprechenden Gehause- 65 
schale 51 zu entnehmen ist. In diesem Fall wird aber, im 
Gegensatz zum vorbeschriebenen Kombinationsmodui 
33, das Grundgehause nicht mit weiteren Gehauseteilen 



zu einem Doppelgehause zusammengefaBt, sondem 
bleibt in der Bauemheit 40 als eigenstandiges Gehause 
38 gemaB Fig. 10 erhalten. Dieses Gehiuse 38 entsteht 
aus dem Grundgehause von Fig. 5 dadurch, daB in die 
Gehauseschale 51, wie Fig. 10 zeigt, sowohl ein zentra- 
ler Wickelkem 73 als atK:h ein SplelBhalter 72 eingebaut 
werden. Die zahbekhen ausgekoppelten Fasem 16 
uberspannen mit einem weiteren ubergangsstQck 70 
gemaB Fig. 3, die Gehauseruckseite 60 und bis zu zwolf 
Fasera 16 gelangen durch die untere Gehause6ffnung 
65 im Sinne des dortigen Einfuhrpfeiis 66 ins Gehausein- 
nere. Sind mehr als zwolf Fasem 16 vorgesehen, so wer- 
den solche SpleiBmoduhi 34 nebenemanderhegend in 
der Baueinheit 40 angeordnet 

Im Gehause 34 sind wieder die fOr die SpleiBarbeit 
erforderUchen Wuidungen vorgesehen fOr eme auch im 
Schema von Fig. 2 veranschauHchte kleine Faservor- 
ratsmenge 14, (He auch hinter der SpleiBstelle 22 er- 
scheint Die entsprechenden weitraumigen Windungen 
74 sind in Fig. 10 verdeutiicht, dort aber Jedigiich an- 
hand einer einzelnen weiterfuhrenden Faser 16 darge- 
stellt Bis zu zw51f Fasem 16 verlassen dieses Gehause 
38 wieder auf der Gehauseruckseite 60 und gelangen zu 
einem jeder einzelnen Faser 16 zugeordneten eigenen 
Pigtaihnodul 35, dessen Gehause 39 die obenerwahnte 
zweite Gehausetype zum Aufbau der erfindungsgema- 
Ben Bauemheit 40 bildet Es liegt also eme die Anzahl 
der Fasem 16 entsprechende Vielzahi von Gehausen 39 
vor, die, gemaB Fig. 3, m der Baueinheit 40 eine neben- 
einanderliegende Gehause-Gruppe 77 bilden. Jedes die- 
ser Gehause 39 hat folgenden, aus Fig. 1 1 ersichtlichen 
Aufbau. 

Ausweislich der Fig. 1 1 ist die Gehausevorderwand 
76 aus dem Gehause 39 herausklappbar und tragt mit- 
telbar, fiber ein angeformtes Segment 78, einen Wickel- 
kem 79. Auf den Wickelkem 79 ist ein bereits eingangs 
erwahntes und ha Schema von Fig. 2 verdeutiichtes Ka- 
belendstfick 16' mit einem Stecker 25 aufgewickelt, des- 
sen Kemdurcfamcsser ausreichend groB gegeniiber dem 
Mindestbiegeradius der Fasera ausgebildet ist Die auf- 
gewickelte Kabekeserveiange 23 kann bis zu vier Meter 
betragen. Bei dem so konfektionierten Kabeiendstuck 
16' handeh e$ sich um den bereits erwahnten **Pigtair, 
weshalb auch dieser Modul 35 diesen Namen erhait. Das 
Segment 78 verlauft parallel zur Gehausebreitwand 81 
und bildet mit der Gehausevorderwand 76 ein aus dem 
RestgeMuse 82 im Sinne des Pf eils 83 von Bg. 1 1 her- 
ausschwenkbares Klappgfied 84. Das Klappgiied 84 ist 
Ober ein am besten aus Fig. 12 ersichtikhes Schwenkge- 
lenk 88 mit dem als Rediteddililse ges^teten Restge- 
hause 82 verbunden. Das Klappgiied 76 kann m seiner 
im Restgehause 89 versenkten Zuklapplage, die m IFig. 4 
zu erkennen ist, durch Rastelemente 85, 86 gesichert 
sein, die in Fig. 1 1 in Form eincs Rasthakens 85 und 
einer Rastzunge 86 ausgebildet smd. Auch hier sind die 
oberen und imteren Schmaiseiten 87 des Restgehauses 
82 mit je einer Fuhrungsrippe 57 versehea Die in 
Fig. 1 1 gezeigte Aufklapplage des GUeds 84 kann durch 
Drehanschlage begrenzt sein, die z. B. im Bereich ihres 
Sdiwenklagers 88 angeordnet sind. 

Ausweislich der Hg. 11 und der wcitere Details zei- 
genden Fig. 12 bis 14 ist das KlappgHed 84 nundestens 
mit einer Nut 90 versehen, welche die Gehausevorder- 
wand 86 durchsetzt Die Nut 90 hat ein am besten aus 
Fig. 14 erkennbares konisches Nutprofil 91 und ist, wie 
aus Fig. 13 hervorgeht, gekrummt ausgebildet Die Bo- 
genkrummung 92 ist ausreichend groB gegenuber dem 
Mindestbiegeradius der Fasem ausgebildet und sorgt 
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dafQr,daBderherausgefiihrtePigtaUquerzumGehause Der eine BestandteD dieser Baueinheit 100 ist ein 

auf dessen Vorderseite weitergefuhrt wird, und zwar in Kombinationsmodul 104, der ahniich, wie der bereits im 

Verlaufsrichtung eines am Baugruppentrager 80 von Zusammenhang mit der Baueinheit 40 beschriebene 

Fig. 15 befesdgten Kabelkanais »3- Die Nut kann eben- Kombinationsmodul 33, aus zwei Teilmoduln 105, 106 

so, wie ein auf der Gehauserilckseite gemaB Wig, 1 1 vor- 5 besteht Etezu ist auch hier der Kombinationsmodul 104 

gesehener SchHtz 89 mit Zugal^angungen fOr das Kabel als E>oppelgeMuse 103 ausgebildet, dessen Teilgehause 

16' versehen sein. Wie strichpunktiert in Fig. 12 und 14 101, 102 wieder aus zwei zueinander spiegeMdlich an- 

ersichtlich, k6nnen dazu Halterippen 94 im Nutenprofil einander befestigten Grundgehausen 50 besteht, die 

vorgesehen sein, die den Nutquerschnitt entsprechend durch geeignete Einbauten die zudnander unterschied- 

verengen und am eingefQhrten Pigtail 16 angreifen. 10 licbe Funktion zweier Teilmoduln 106 ubemehmen. 

Eine solche Nut 90, wie sie im Bereich des Schwenkla- Ein weiterer Bestandteil in dieser Baueinheit 100 ist eine 

gers 88 vorgesehen ist, kdnnte auch am gegenuberlic- Frontplatte 107, die an der m Fig- 16 unsichtbaren Ge- 

genden freien Ende der Gehausevorderwand 76 an der hSusevorderwand 108 des Doppelgehauses 103 befe- 

in Fig. 11 mit 110 gekennzeichnetenStelle vorgesehen stigt ist Die Frontplatte 107 besitzt nur diejenigen 

sein. Benutzt man ein beidseitig mit Steckem oder 15 Buchsen 27, welche Ausgangspunkt fQr die auch im 

Buchsen konfektioniertes KabdstOck 16', so wird das Schema von Fig, 2 erkennbaren weiterfuhrenden Fa- 

zweite Faserende durch diese zweite Offnung 1 10 hin- sem 26 dieses Leitungszugs 20 sind 

durchgefahrt. In diesem Fall wird aus dem Pigtaibnodul Das die Engangsseite des Doppelgehauses 103 be- 

35 ein Schaltaderspeicher, der als Einzelelement auch in stinmiende Teilgeh&use 102 beatzt, wie aus dem Sche- 

anderen Kombinationen verwendet warden kana 20 ma von Fig. 2 zu crkennen ist, die fttr alle zusammenge- 

Wie am besten aus Fig. 3 zu ersehen ist, besitzen die horigen Fasem 26 dieses Leitungszugs 20 zugehdrigen 

verschiedenen Moduln 33, 34, 35 zwar zueinander unter- SpleiBe 29 mit vorausgehenden und nachfolgenden kur- 

schiedliche Geh^uselangen 94, 95, aber, wie ein Ver- zen Faservorratsmengen 14. Das Teilgehause 102 ist 

gleich mit Fig, 4 lehrt, fibereinstimmende Gehauseho- ahniich dem in Fig. 10 beschriebenen SpIeiBmodul aus- 

hen 96. Dadurch erscheinen die an den Gehauseschmai- 25 gebildet und besitzt, wie dort bereits erUutert wurde, 

seiten 45 der ttbereinsthnmend dimensionierten Gehau- einen in Fig. 16 nicht naher erkennbaren SpleiBhalter. 

se 3% 38 bzw. 87 der Pigtail-Gehause 39 befindlichen Diese Ausgestaitung des eingangsseitigen Teilgehauses 

Fiihningsrippen 57 m jeweils flbereinstimmender Hdhe. 102 erzeugt als erstes Teilmodui folglich einen SpleiBteil 

Diesen FQhrungsrippen 57 sind, wie Fig. 15 lehrt. FQh- 105. Die Ausgangsseite 101 des Doppelgehauses 103 ist, 

rungsschienen 97 im Baugruppentrager 80 zugeordnet 30 wie bereits das Sdiema von Fig. 2 crkennen Mt, zur 

Die Fiihrungsschienen . kdnnen ein U-Aufnahmeprofil Aufaahme der ReservelSngen 31 aller zusammengehd- 

filT die Rippen 57 aufweisen. Wegen des Zusammenhalts riger, weiterfQhreiider Fasem 26 bestinmit und bildet 

des Gehausestapels 44 innerhalb einer Baueinheit 40 daher als zweiten Teilmodui 106 einen Reserveiangent- 

gentigen wenige Fiihrungsschienen 97. Die an jeder eil. Dazu ist dieses Teilgehause 101 mit einem in Analo- 

Baueinheit40vorgesehene,verbindungswirksamaufdie 35 gie zu Fig. 7 gestalteten Trommelkem versehen, der 

Gehause einwirkende Montageleiste 42 kann dabei mit von den Fasem 26 weitraumig umwunden wird In Qbri- 

den Schienenenden als Anscixlag zusammenwirken. Da- ger Hinsicht gilt die bereits im Zusammenhang mit der 

durch ist filr (Be Anordnung aller Gdiausevorderseiten Baueinheit 40 erlauterte Ausgestaitung der auch hier 

64 in einer gemdnsameii Ebene des Trigers 80 gesorgt verwendeten Teilgehause 101, lO;^ beispieisweise hin- 

Die Ffihrungsschienen 97 sind an sdicmatisch in Wig. 15 40 skditlich der Ausbildung der an den oberen und unteren 

gezeigten Profilen 98 eingeklippst, die in Verbindung GeMuseschmalseiten befindlichen Ftihnmgsrb^ 

mit endseitigen Wandteilen den Baugruppentrager 80 Auch bei dieser Baueinheit 100 sind alle Ubcrgange 

bildea zwischen den einzelnen Bestandteilen 107, 102; 101 auf 

Die auf den Gehausevorderseiten 64 heraustretenden den in Fig. 16 abgekehrten GehauseHickseiten vorgese- 

Pigtails 16' treten, wegen der bereits erwahnten Innen- 45 hen- So treten die von der Frontplatte 107 kommenden 

profilierung der fiir ihren Austritt maBgeblichen Nuten Fasem 26 durch einen oberen Durchbmch im Sinne des 

90 in Ricfatung des bereits erwahnten Kabelkanais 93 EinfQhrpfeils 66 m das eingangsseitige Teilgehause 102 

aus. Dieser verlauft entlang der Reihe der im Trager 80 ein und durch einen entsprechenden unteren Durch- 

nebeneinanderliegenden Baueinheiten 40. Das untere bmch im Sinne des HerausfOhrpfeils 69 wieder heraus. 

Tragprofil 98 des Tragers 80 kann zur Befestigung des 50 Sie uberspannen die Gehauseriickseite mit emem Ober- 

Kabelkanals 93 dienen. Dieser Verlauf der Kgtoib 16' in gangsstflck 109, urn dann durch die obere Of f nung ins 

Kanaliangsrichtung erfolgt parallel zur strichpunktiert au^gan^idge Teilgehause 101 einzutreten. Die dort 

in Fig. 11 angedeuteten Schwenkachse des erwahnten wieder durch emen Durchbnjch heraustretenden Fa- 

Schwenklagers 88 bei der Herausklapp-Bewegung 83. sem gehen dann als Innenkabel weiter. An der Front- 

Dadurch wird der Kgtail 16' nicht geknickt, sondem nur 55 platte 107 sind zwdlf Buchsen 27 vorgesehen und smd 

geringftigig tordiert Die dversen Pigtails 16' aus jeder zusanmien mit den Faserpigtails 26 vorkonfekliomert 

Gruppe 77 der Pigtaiimodulen 35 werden bis zum End- Sie brauchen nur noch hn SpleiBteil 105 an die abzu- 

bereich des Tragers 80 gefohrt Dort befindet sich eine schlieBenden Faserenden angespleiBt zu werden. Dazu 

aus Fig. 15 ersichtliche Kabelumlenkung 99, die den vnrd die ganze Baueinheit 100 aus einem entsprechen- 

Mindestbiegeradius der Fasem einhalt Von der Kabel- so den Baugruppentrager bis zum SpleiBgerat gefuhrt Die 

umlenkung 99 aus werden die Kgtails zunachst als dazu notwendigen Faserreserven befmden sich m dem 

Strang weitergefOhrt und sind dann zur Ran^erung und ausgangseitigen Reservetdl 106. Die ankommenden 

Schaltverbindung mit den auch im Sdiema von Fig. 2 Fasem 26 werden zugabgef angen. Die Buchsen 27 smd 

angedeuteten, abgehenden Fasem 26 geeignet, die zu stirncmdig nntStautechutzkappeii versehen, fort^^ 

einer in einem weiteren, nicht naher gezeigten Baugrup- 65 gekennzeichnctunddurcfeihreversetzteAnor^migm 

pentrager angeordneten Baueinheit 100 gehdren. Der der Frontplatte 107 bequem mit den vorbeschnebmien 

Aufbau und die Wirkungsweise dieser Baueinheit 100 Steckem 25 der Bauemheit 40 zu beschaltea 

kann am besten anhand der Fig. 16 erlautert werden. Der modulare Aufbau der Baueinheit 100 erm5ghcht 
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nachtragliche Arbeit an den Komponenten, ohne da£ 
die fan Betrieb befindlichen Fasern 26 bescMdigt wer- 
den. Fur besondere Aiiwendungen konnten Faserein- 
gange und die Kupplungseirigange, statt auf der Gehau- 
seriickseite, wie in Fig. 16, auch auf der Gehausefront- 5 
seite vorgesehen sein. 

Bezugszeichenliste 

10 ankommende Faser io 

1 1 Oberlange, Reservelange von 10 

12 Kopplennodul 

13 SpleiB 

14 Faservorratsmenge 

15 Koppler is 

16 weiterfiihrende Faser 

16' ummantelte Faser, Kabelendstiick, Pigtail 

17 Reservel^ge von 16 

18 Behaltnis f ur 17 

19Behaltnisfurll 20 

20 zusammengehoriger Leitungszug 

21 SpIeiBmodul 

22 SpleiB in 21 

23 Kabel-Reserveiange 

24Behtltni5 25 

25 Stecker for 16' 

26 abgehende Faser 

27 Buchse 

28 Buchsenfeld 

29 SpleiB 30 

30 Behaltnis fur 29 (Fig- 1) 
30'Behalterfar31{F1g. 1) 

31 Reservelange von 26 

32 Doppelgehause aus 3^ 37 

33 Kombinationsniodul 35 

34 SpIeiBmodul 

35 Pigtaiimodul 

36 erstes Teilgehause von 32 

37 zweites Teilgehause von 32 

38Gehausevon34 40 

39 Gehause von 35 

40 Baueinheit 

41 erstes Verbindungselement, Feder 

42 zweites Verbindungselement, Montageleiste 

43 Breitflache von 32 45 

44 Gehausestapel in 40 

45 obere Gehlu^sciunalseite 

46 Steckelement, Zapfen an 52 

47 Aufnahmeelement, Zapfenaufnahme in 51 
48SpleiBhalterin37 50 
49 Kopplerhalter in 37 

SOGrundgehause 

51 Gehauseschale von 50 

52 Deckplatte von 50 

53 Basisplatte vonSl 55 

54 Umfangswand von 51 

55 Montagenocken in51 

56 Gewindeaufoahme id 51 

57 Fuhrungsrippe bci 45 

58 Schalen6ffnung von 51 60 

59 Strichpunktlinie (Fig, 4), Beruhrungsfuge von 50 

60 Gehauseriickseite 

61 Teilmodul von 33, Reservelangenteil 
62Teilmodul von33,Kopplerteil 

63Trommelkem 65 

64 Gehausevorderseite 

65 eckseitiger Durchbruch in 51 

66 EinfQhrpf eil fur Fasem (Fig. 7) 



67 Zugabfangung fur 10 

68 Windung von 10 (Fig. 7) 

69 Herausfuhr-Pfeil der Fasem (Fig. 7) 

70 Obergangsstuck der Fasem (Fig, 3) 

71 Faserbfischel (Rg. 6) 
72SpleiBhaIterin38(Fig. 10) 

73 Wickelkera in 38 (Bg. 10) 

74 Windung von 16 

75 Montageaussparung (Fig. 5) 

76 Gehausevorderwand von 39 
77Gruppe aus 39 

78 Segment fiir 84 
79Wkkelkeraan78 

80 Baugmppentrager (Fig. 1 5) 

81 Breitwand von 39 (Fig. 1 1) 

82 Restgehause von 39 

83 Schwenkbewegungspf eil von 84 

84 Klappglied bei 39 

85 Rastelement, Haken 

86 Gegenrastelement, Zungen 

87 Gehauseschmalseite von 39 

88 Schwenklager zwischen 84» 82 
89Schlit2in39 

90 Nut in 84 (Fig. 12 bis 14) 

91 konisches Nutprofil 

92 Nut-Bogenkd^nmung 
93Kabelkanalbei80 

94 Gehauseiange von 35 

95 Gehauseiange von 33, 34 

96 Gehausehohe von 35 

97 Fuhrungsschiene in 80 
98Tragprofilvon80 

99 Kabelumlenkstiick an 93 

100 Baueinheit (Fig. 16) 

101 ausgangsseitiges Teilgehause von 103 

102 ebigangsseidges Teilgehause von 103 

103 Doppelgehause von 100 

104 Kombinationsmodul 

105 Teihnodul von 104, SpleiBteil 

106 Teilmodul von 104, Reservelangenteil 
107Frontplattevonl00 

108 Gehausevorderwand von 103 

109 Faser-0bergangsstuck(F1g. 16) 

110 weitere Nutstelle fOr 90 (Fig. 1 1) 

1 1 1 Haiterippe in 91 OFlg. 12, 14) 

Patentan^ruche 



I. Hauptverteiler fur Lichtleitfasem der Kommuni- 
kationstechnik nut mehreren ankommenden Fa- 
sern (10) und eine Vlelzahl von Qber Sj^eiBe (13, 22), 
Koppler (15), Faser-Reservelangen (1 1, 23), Stedcer 
(25) und/oder Buchsen (27) danut verbundcnen 
weiterfuhrenden und abgehenden Fasem (16, 16', 
26), 

mit einem Trager (Baugmppentrager 80) fur eine 
Vielzahl von m sich gehauseartig geschlossenen 
Moduln (33, 34, 35), welche modulweise Faserab- 
schnitte mit zueinander unterschiedlicher Funktion 
aufnehmen, wie Faserabschmtte mit Spleifien, mit 
Kopplem, mit Steckem, mit Buchsen und/oder mit 
Reservelai^en, 
dadurcli gekennzeiclmety 
daB weiugstens zwei Moduln (32; 61 ; 62; 34, 35) rait 
funktionsunterschiedlicfaen Abschnitten nur von 
solchen Fasem (10, 16, 16', 26% die zu dem gleichen 
Leitungszug (20) zwischen einer bestimmten an- 
kommenden (10) Faser und der bzw. den damit ver- 
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bundenen weiterfuhrenden Faser (16') bzw. Fasem 
gehdren, zu emer als Ganzes zu handhabenden 
Baueinheit (40) 16sbar mheinander verbumien sind 

2. Hauptverteaer pach Ansprudi 1, dadurdhi ge- 
keimzeichnet, daB die zu einer Baueinheit (40) ge- 5 
harenden Moduln (33, 34, 35) mit ihren GeMusen 
(32, 3839) nebeneinander liegen. durch Verbln- 
dungselemente (41, 42) miteinander gekuppelt sind 
und einen zusammenhangenden GeMusestapel bil- 
den. 10 

3. Hauptverteiier nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB dcr Gchausestapel (44) den kom- 
pletten Satz aller zu einem durchgehenden Lei- 
tungszug (20) gehdrenden Moduln (33, 34, 35) um- 
!a&t 15 

4. Hauptverteiier nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, d^ die Moduln (33, 34, 35) im Ge- 
hausestapel (44) der Baueinheit (40) in der Reihen- 
f olge der in emem durchgehenden Leitungszug (20) 
aufeinanderfolgenden Faserabschnitte mit unter- 20 
schicdlichen Funktionen angeordnet smd, wie 
Kopplermodul (62), SpleiBmodul (34), Pigtailmodul 
(35)unddgl 

5* Hauptverteiier nach einem oder mehreren der 
Ansprudie 1 —4, dadurch gekennzeichnet, daB die 25 
Bauemheit (40) filr die Reserveiange einer umman- 
teiten Einzelf aser, die dann em Kabel (16) bildet, em 
eigenes Pigtailmodul (35) besitzt und die Einzelge- 
hause (39) aller PigtailmoduM (35), deren Kabel (16) 
an der gleichen ankommenden Faser (10) angekop- 30 
pelt sind, in der Baueinheit (40) eine nebeneinan- 
derliegende Gruppe (77) bilden. 

6. Hauptverteiier nach einem oder mehreren der 
Anspruche 1-5, dadurch gekennzeichnet, daB die 

m euier Baueinheit (40) zusammengefaBten Mo- 35 
duki, die Fasewibschnitte mit unterschiedlichen 
Funktionen aufiaehmen, wie ein SpleiBmodul (34) 
und em Pigtailmodul (35^ zwar die giek&e GehHu- 
sehahe (96), aber eine zueinander untersdiiedlidie 
Gehauselange (94, 95) aufweisea 40 

7. Hauptverteiier nach einem oder mehreren der 
Anspruche 1—6, dadurch gekennzeichnet, daB so- 
wohl die ankommende Faser (10) als auch die Fa- 
seriibergange (70) zwischen benachbarten Moduln 
(33, 61, 62, 34, 35) eines zusammenhangenden Ge- 45 
hausestapcis (44) auf den GehauserQckseiten (^) 
der im Baugruppentri^er (80) auf genommenen 
Baueinheit (40) angeordnet shwi wahrend die ein- 
zelweise in den diversen Pigtailmodulen (35) der 
Baueinheit (40) befindlichen Kabclreservelangen 50 
(23) mit ihren Steckem (25) bzw, Buchsen (27) auf- 
weisenden Kabelendstucken (16') an den GeMuse- 
vorderseiten (64) des GehEuscstapels (44) heraus- 
gefOhrtsmd. 

8. Hauptverteiier nach einem oder mehreren der 55 
Anspruche 1—7, dadurch gekennzeichnet, daB ent- 
lang einer Reihe von mehreren, im Baugnippentra- 
ger (80) nebeneinanderliegenden Baueinheiten (40) 
ein Kabelkanal (93) an der Vorderseite des TrSgers 
(80) bef estigt 1st, der alle auf der Gehausevordersei- 66 
te (64) herausgefOhrten Kabelendstucke (160 
KabelanfangsstQdke diescr Baueinheiten (40) auf- 
nimmt und bis in den Tragerendbereich fOhrt 

9. Hauptverteiier nach Anspruch 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB Zugcntlastungen fur die Kabel ©5 
(16') im Kabelkanal (93) integriert sind und das Ka- 
nalende eine den Mmdestbiegeradius der Fasem 
einhaltende Kabelumlenkung (99) aufweist 



228 CI 

14 

10. Hauptverteiier nach einem oder mehreren der 
Anspruche 1—9, dadurch gekennzeichnet, daB die 
zu einer Baueinheit (40) gehdrenden Moduhi im 
wesentlichen komplett vorkonfektioniert sowie 
miteinander verbunden smd und vor der Ablage 
der Baueinheit (40) im Baugruppentrtger (80) le- 
diglich ein SpleiB (13) mit der ankonomenden Faser 
(10) auszuffihren ist 

11. Hauptverteiier nach einem oder mehreren der 
Anspriiche 1—10, dadurch gekennzeichnet, daB, 
von der ankommenden Faser (10) aus gesehen, der 
erste Modul der Baueinheit (40) ein Kombinations- 
modul (33) aus zwei Teihnoduln (61, 62) ist, die m 
ekiem zusammenhangenden Doppelgehause (32) 
angeordnet und von dessen gegenuberliegenden 
Gehausebreitseiten (43) aus zuganglich sind, 
der auf der Eingangsseite des Doppelgehauses be- 
findliche Teihnodul (Langenteil (61)) eine aufge- 
trommelte Faser-ReservelSnge (11) aufweist, 
wahrend der auf der Ausgangsseite des Doppelge- 
hauses befindliche andere Teilmodul (Kopplerteil 
(62)) sowohl einen SpleiB (13) fur mindestens zwei 
Faserenden als auch einen Koppler (15) zum Aus- 
koppeln einer Vielzahl von Fasem (16) beinhaltet 

12. Hauptverteiier nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Kombinationsmodul (33) aus 
zwei zueinander spiegelbildlich angeordnete Teii- 
gehause (36, 37) besteht, die miteinander zum Dop- 
pelgehause (32) f est verbunden 

13. Hauptverteiier nach Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die beiden Teilgehause (36, 37) 
des Kombinationsmoduls zwar aus identischen 
Grundgehausen (50) bestehen, aber mit zueinander 
unterschiedlichen Einsatzen (48, 49, 63) versehen 
sind, namlich das Grundgehause (50) zur Bildung 
des Reservelangenteils (61) mit einem Trommel- 
kem (63) versehen ist und zur Bildung des Koppler- 
teils (62) Halter (48. 49) fur Koppler (15) und fur den 
bzw. for die SpieiBe (13, 22) aufhimmt (vgL Fig. 5 bis 

14. Hauptverteiier nach Anspruch 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Grundgehause (50) in sich 
zweiteilig (51, 52) ausgebiWet ist, besteh^ aus ei- 
ner Gehauseschale (51X die eine Badsplatte (53) mit 
vier Umfangswandteilen (54) aufweist, und aus ei- 
ner Deckpiatte (52), wobei die Deckplatte (52) mit 
ihrer Gehauseschale (51) vorzugsweise durch 
Steckelemente (46, 47) losbar verbunden ist, und 
daB zur Bildung des Doppelgehauses (32) vom 
Kombinationsmodul (33) die Basisplatten (53) der 
beiden Gehauseschalen (50) mit deren AuBenfia- 
dien aneinanderhingen (vgl Fig. 5). 

15. Hauptvertdler nach einem der vorhergehenden 
AnsjMrOche 11—14, dadurch gekennzeidmet, daB 
der Trommelkem (63) im Reservelangenteil (61) 
des Kombinationsmoduls (3,-^) vom Mhidestbiege- 
radius der Fasem bestunmt :5t und so weitraumig 
von so vielen Windungen (68) der ankonunenden 
Faser umwunden ist, daB die ganze Baueinheit (40) 
aus dem Baugruppentrager (80) herausziehbar ist 

16. Hauptverteiier nach einem oder mehreren der 
Anspruche 11—15, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Baueinheit (40) zwischen dem Kombhiations- 
modul (33) und der Gruppe (77) von Pigtailmoduln 
(35) bedarfswdse em oder mehrere SpleiBmodul 
(34) angeordnet suid, worin SpieiBe (22) derjemgen 
Fasem aufgenommen sind, die einerseits von der 

Ausgangsseite des Kombinationsmoduls (33) kom- 
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men und andererseits zu der Gxuppe (77) der Pig- 
tailmoduln (35) weiteriaufen (vgLFlg. 10). 

17. Hauptverteiler nach Anspruidi 16, dadorch ge- 
kennzeichnet, daB das SpleiBmodul (34) aus dem 
gleichen Gnmdgehause (50) besteht, von denen 5 
zwei das Doppelgehause (32) beim Kombinations- 
modul (33) bilden, wobei beim SpleiBmodul (34) als 
Einsatze ein Halter (72) ftir die SpleiBe (22) und ein 
von Vorrats-Windungcn (74) der Fasem weitrSu- 
mig umscUossener Kern (73) dienen und der Kern 10 
(73) vom Mindestbiegeradius der Faser bestimmt 

ist 

18. Hauptverteiler nach einem oder mehreren der 
Anspriiche 1-17, dadurch gekcnnzeidmet, daB cfie 
Gehausevorderwand (76) des Pigtaibnoduls (35) 15 
aus dessen Restgeh^use (82) herausklappbar ist und 
einen Wickelkem (79) tragt, der von den Reserve- 
langen (23) des dort aufgenommenen Kabels (16') 
umwunden ist (vgl Mg. 1 1 ). 

19. Hauptverteiler nach Anspruch 18, dadurch ge- 20 
kennzeichnet»daB die Gehausevorderwand (76) mit 
einem parallel zur Gehausebreitwand verlaufende 
Segment (78) ein aus dem Restgehause (82) heraus- 
schwenkbares (83) KJappgiied (84) bildet. am Seg- 
ment (78) des Wickelkem (79) sitzt und das Klapp- 25 
glied (84) mit dem Restgehause (82) iiber ein 
Schwenkgelenk (88) verbunden ist 

20. Hauptverteiler nach Anspruch 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Klappglied (84) in seiner im 
Restgehause (82) versenkten Zuklapplage durch 30 
Rastelemente (85, 86) gesichcrt ist, wahrend seine 
Aufklapplage, die den umwundenen Wickelkem 
(79) zuganglich macht, gegebenenfalls durch Dreh- 
anschlSge begrenzt ist 

21. Hauptverteiler nach Anspruch 19 oder 20, da- 35 
durch gekennzeichnet, daB zum Enfuhren oder 
Herausfuhren ernes schaltbaren, gegebenenfalls 
mit einem Stecker (25) versehenen Kabelendstiicks 
(16') das Klappglied (76) mindestens eine Nut (90) 
aufweist und die zum Restgehause (82) gehorende 40 
Gehauseruckwand mit einem Schlitz (89) zum Ein- 
fOhren eines Kabelanfangsstacks (16') versehen ist 
(vgLFig.!lbisl4)L 

22. Hauptverteiler nach Anspruch 21, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die Nut (90) ein konische Nut- 45 
profil(91)besitzt 

23. Hauptverteiler nach Anspruch 21 oder 22, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Nut (90) gekrOmmt 
ist und einen den Mmdestbiegeradius der Fasern 
nicht unterschreitenden Bogenverlauf hat, dessen 50 
Bogenkriinmmng (92) in Verlaufsrichtung des am 
Baugruppentrager (80) befestigten Kabelkanals 
(93)ausmuft 

24. Hauptverteiler nach einem oder mehreren der 
Anspriiche 21 -23, dadurch gekennzeichnet, daB in 55 
die Nut (90) bzw. den Schlitz (89) eme Zugabfan- 
gung fiir das Kabei (16') integriert ist 

25. Hauptverteiler nach einem oder mehreren der 
Anspruche 21-24, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Nutenprofil (91) stellenweise durch Halterrip- eo 
pen (111) verengt ist, die an dem herausgefflhrten 
Kabei (16') angreifen. 

26. Hauptverteiler nach einem oder mehreren der 
Anspruche 1—25. dadurch gekennzeichnet, daB die 
einzekien Gehiuse (36 bis 39) der in der Baueinheit 65 
(40) zusammengefaBten Moduln (33 bis 35) jtn ihren 
oberen und unteren Schmalseiten (45) mit Fiih- 
rungsrippen (57) veraehen sind, denen im Baugrup- 
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pentrager (80) befmdliche Fuhrungsschienen (97) 
zi^eordnet und zwischen der Bauemheit und dem 
Baugruppentrager ^gebenenfalls Rastiialtungen 
vorgesehen sind. 

27. Hauptverteiler nach einem oder mehreren der 
AnsprQche 1—26, dadurch gekennzeichnet, daB 
auch zum AbschluB der abgehenden Fasem (26) 
eines zusammengehorenden Leitungszugs (20) eine 
gemeinsame Baueinheit (100) dient, 
die Baueinheit (100) einerseits aus einem Kombina- 
tionsmodul (104) mit zwei in einem Doppelgehause 
(103) untergebrachten Teihnoduln (105, 106) be- 
steht und andererseits eine am Doppelgehause 
(103) bef estigte Frontpiatte (107) umfaBt, 
die Frontpiatte (107) die nur diejenigen Buchsen 
(27) bzw. Stecker trSgt, die zu den weiterfiihrenden 
Fasem (26) dieses Leitungszugs (20) gehdren, 
und der auf der Eingangsseite (102) des Doppelge- 
hauses (103) befindliche erste Teilmodui (SpleiBteil) 
(1<^) die SpleiBe (23) zwischen dem der von der 
Frontpiatte (107) komraenden Faserteiien (26) und 
den auf die Ausgangsseite (101) des DoppelgehSu- 
ses (103) weiterlauf enden Fasern haltert, 
wahrend im zweitcn Teihnodul (Reservelangenteil), 
(106) auf der Ausgangsseite (101) des Doppelge- 
hauses (103), die Reserveiange (31) der Fasem (26) 
dieses Leitungszugs (20) aufgetrommelt sind (vgl. 
Fig, 2, 16). 
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